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Il Gruppo GGE

GGE nasce alla fine degli anni ’70 come azienda produttrice di filtri per la depurazione dell’aria 
inquinata.

Nel corso di 30 anni si è affermata sul mercato italiano ed europeo diversificando la sua produzione, 
offrendo prodotti affidabili e garantendo servizi versatili ed esperienza in tutti i settori industriali.

GGE progetta e realizza, in proprio, dai singoli dispositivi a interi impianti industriali, nei settori 
dove si rende necessario un adeguato trattamento dell’aria, per la salvaguardia del posto di lavoro e 
dell’ambiente.

Negli ultimi anni GGE ha intrapreso collaborazioni con partner qualificati, a livello europeo, in ambito 
produttivo e commerciale, consolidandosi anche in settori quali biotecnologie, recupero energetico e 
sicurezza.



Rilievi in sito, studi di fattibilità, scambi di informazioni con i reparti produttivi interni, sono le fasi 
preliminari e fondamentali del nostro lavoro.

La stesura del progetto è la fase dove ci proponiamo di personalizzare l’impianto alle esigenze del 
singolo cliente e proporgli diverse soluzioni operative, garantendo sempre il miglior rapporto costi-
benefici. Il tutto nel rispetto delle disposizioni e normative in ambito di igiene, sicurezza, ambiente.

GGE produce internamente i singoli dispositivi e molti dei componenti degli impianti che realizza.

La produzione interna permette di effettuare variazioni o modifiche alle realizzazioni, anche in corso 
d’opera, e di intervenire rapidamente per riparazioni, ampliamenti, adeguamenti, garantendo una 
assistenza completa.

Analisi Progettazione Produzione



Installazione Collaudo Assistenza

I nostri impianti diventano operativi dopo che, terminata la produzione, vengono allestiti, trasportati, 
installati e collaudati. GGE segue tutte queste fasi, garantendo tranquillità al cliente, avvalendosi di 
logistica interna e di partner qualificati. Con il collaudo l’impianto deve superare l’esame qualitativo del 
cliente e deve dimostrare di operare in sicurezza e nel rispetto delle normative.

Formule diversificate di assistenza tecnica sono alla base del nostro servizio post-vendita. La rete 
commerciale è strutturata in modo che ogni cliente abbia un rapporto privilegiato con un nostro addetto.

Il magazzino interno offre ampia disponibilità di ricambi e accessori. I reparti produttivi interni 
intervengono rapidamente su personalizzazioni, modifiche e riparazioni.

Installatori e manutentori intervengono su tutto il territorio nazionale e sono in grado di operare su 
tutti i tipi di impianti realizzati.



Settori di applicazione

depolverazione 
Filtri per la rimozione di polveri e trucioli, filtri autopulenti, sistemi filtranti scarrabili, idrofiltri, centraline, rotocelle

filtri 
Filtri modulari per nebbie di emulsione e d’olio, fumi e polveri

filtri carrellati 
Filtri e depuratori carrellati per il mantenimento della pulizia degli ambienti di lavoro

complementi 
Cappe e bracci di aspirazione, tubi flessibili, banchi aspiranti e per tagli metallici, valvole e serrande

deodorizzazione 
Biofiltri, scrubber e filtri a carboni attivi

ventilazione 
Ventilatori centrifughi, estrattori, torrini di estrazione, raffrescatori evaporativi

verniciatura 
Cabine di verniciatura ad acqua e a secco

sicurezza 
Sistemi di soppressione e controllo esplosioni, abbattimento scintille, rumore e insonorizzazione

hobbistica 
Filtri e aspiratori per lavorazioni artigianali e hobbistiche

alimentare 
Sterilizzatori e pastorizzatori per alimenti confezionati

automotive 
Impianti di aspirazione, canaline e elettroventilatori specifici per il settore automotive

tecnologia 
Sistemi di depolverazione e depurazione, recupero energetico, camere bianche, inverter e regolatori di pressione
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DCE - DCE/N Filtri carrellati per fumi di saldatura

Modello DCE Modello DCE/N

1.	 Attacco per flex o braccio aspirante
2.	 Ventilatore centrifugo antiscintilla
3.	 Comando elettrico con telesalvamotore
4.	 Prefiltro antiscintilla
5.	 Prefiltro acrilico per polveri grossolane
6.	 Filtro alta efficienza 95% EU 9 (24185)

7.	 Manometro a colonna d’acqua o digitale 
(optional)

8.	 Ruote piroettanti di cui 2 con freno
9.	 Griglia uscita aria depurata
10.	 Cartucce carboni attivi
11.	 Pannello supporto cartucce di carbone
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L’aria inquinata giunge prima al prefiltro antiscintille per poi attraversare il secondo prefiltro dove deposita le polveri più 
grossolane. Successivamente l’aria passa attraverso un filtro a tasche ad alta efficienza (EU9) dove vengono trattenute quasi 
totalmente le particelle solide. L’aria, come ultimo trattamento, attraversa le batterie di cartucce a carboni attivi per poi essere 
reimmessa depurata e deodorata.

componenti
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DCE MULTICARB Filtro a carboni attivi carrellato

DESCRIZIONE

Filtro elettroaspirante a carboni attivi per deodorizzazioni. Da utilizzarsi per 
piccole portate d’aria in presenza di odori e aria a bassa concentrazione di SOV.

applicazioni

Verniciatura; Vasche di lavaggio; Incollaggi; Tipografia e serigrafia.

NOTE

Di serie è fornito senza quadro elettrico e senza ventilatore.

(Ventilatori abbinabili: MG8 (Hp 0,75 - 1,5 - 2 - 3), con antiscintilla e motore ADPE).

DATI TECNICI

Modello Portata max 
(m3/h)

Numero 
cartucce

Carbone
attivo (Kg)

Superficie
filtrante (m2)

DCE/M4 500/1800 4 28±5% 0,8

DCE/M6 900/2600 6 42±5% 1,2

DCE/M8 1200/3500 8 56±5% 1,6

DCE/M10 1500/4300 10 70±5% 2,0

DCE/M12 1800/5100 12 84±5% 2,4

optionaL

Codice Descrizione

GN8/DEFL/75 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe Hp 0,75

MG8/DEFL/1 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe Hp 1

MG8/DEFL/2 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe Hp 2

MG8/DEFL/3 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe Hp 3

GN/DEFL/75Z22 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe - atex 22 - Hp 0,75

MG8/DEFL/1Z22 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe - atex 22 - Hp 1

MG8/DEFL/2Z22 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe - atex 22 - Hp 2

MG8/DEFL/3Z22 Ventilatore con motore antiscintilla e adpe - atex 22 - Hp 3

T1/1 Filtro alta efficienza compact 592 x 592 x 292 
(disponibile solo per i modelli DCE/M 4 - 6 - 8)

CONTAT Contatore montato 

MAND Manometro differenziale a liquido 

MN/DG Manometro digitale di pressione 

TRM Telesalvamotore 

RICAMBI

Codice Descrizione

CARB/KG Carbone attivo al kg 

CAR/N Cartuccia carbone attivo 570 x 250 x 50

PREF Prefiltro polveri grossolane 592 x 592 x 22

SCINT Prefiltro paglietta metallica 592 x 592 x 22

RUOTE/F Ruote con freno ø 100

RUOTE/N Ruote senza freno ø 100

CARB1 Cartuccia a carbone attivo 290 x 250 x 250
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DCE MULTICARB Filtro a carboni attivi carrellato

componenti

1.	 Attacco per tubo di aspirazione

2.	 Ventilatore centrifugo ADPE 
(non di serie)

3.	 Comando elettrico con 
telesalvamotore (non di serie)

4.	 Prefiltro antiscintilla

5.	 Prefiltro acrilico 
per polveri grossolane

6.	 Griglia di uscita 
per aria depurata

7.	 Cartucce carboni attivi

8.	 Ruote piroettanti 
di cui 2 con freno
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CARATTERISTICHE DELLE CARTUCCE A CARBONI ATTIVI

Ø Esterno (mm): 305

Ø interno (mm): 195

Altezza (mm): 255

Superficie filtrante media (m2): 0,2 

Carbone (Kg): 6 ÷ 7

Velocità di attraversamento del carbone (m/s): 0,41

Portata massima (m3/h): 300

Tempo di contatto (sec): 0,13

Temperatura massima di esercizio (°C): 35

Caratteristiche del carbone attivo
Il tipo di carbone granulare impiegato è in legno di pino attivato 
fisicamente con vapore d’acqua, adatto per recupero solventi a medio-
bassa concentrazione di fumi di saldatura. Il processo di depurazione e 
deodorazione dei gas inquinanti, è dovuto a un fenomeno fisico chiamato 
“adsorbimento”, tipico dei carboni attivi.

Esempi di sostanze adsorbite e classificazione

Classe 1 
Alta ritenzione

• Acetato di etile • Acido acrilico • Acido lattico • Alcool butilico • Anidride acetica • Benzolo • Canfora 
• Decano • Benzina • Eptano • Iodo • Kerosene • Naftalina • Nitrobenzolo • Nitrometano • Octano
• Toluolo • Acetato di butile • Acido acetico • Acido solforico • Alcool etilico • Anilina • Bromo
• Cloroformio • Cloruro di butile • Cicloesano • Iodoformio • Mentolo • Nicotina • Ozono • Xilolo

Classe 2 
Media ritenzione

• Acetone • Acido cianidrico • Acido iodidrico • Alcool metilico • Anidride solforica • Bromuro di metile 
• Cloruro di etile • Esano • Pentano • Solfuro di carbonio • Acetato di metile • Acido formico • Acido nitrico 
• Cloro • Cloruro di metile • Gas tossici • Idrogeno solforato • Solventi diversi

Classe 3 
Bassa ritenzione

• Acetaldeide • Acido cloridrico • Biossido di azoto • Propano • Acido bromidrico • Acido fluoridrico 
• Ammoniaca • Butano • Gas solforosi

principio di funzionamento

Il processo di depurazione e deodorazione è dovuto ad un fenomeno chimico-fisico 
chiamato “adsorbimento”, tipico dei carboni attivi. L’adsorbimento è più efficace se:

•	 l’umidità relativa dell’aria diminuisce;

•	 il punto di ebollizione della sostanza aumenta;

•	 la temperatura dell’aria diminuisce;

•	 la velocità di attraversamento dei carboni diminuisce;

•	 la superficie filtrante dei carboni disponibili aumenta;

•	 il peso molecolare della sostanza da filtrare aumenta;

•	 la concentrazione della sostanza da filtrare diminuisce.
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ECODCE Filtri carrellati per fumi di saldatura

descrizione

ECODCE nasce dall’esigenza di un depuratore 
carrellato di ridotte dimensioni e dal prezzo 
competitivo, pur mantenendo elevati standard di 
efficienza di filtrazione.

Adatto a filtrazione e deodorizzazione di fumi 
di saldatura o altre tipologie di fumi, ECODCE si 
rivolge ai settori dell’industria e dell’artigianato che 
necessitano di mezzi di aspirazione e filtrazione 
facilmente trasportabili.

La manutenzione si limita alla sostituzione del 
media filtrante, operazione semplice e veloce che 
non richiede personale specializzato. 

La cartuccia filtrante, ad altissima superficie 
(> 20 m2) presenta efficienze di filtrazione con 
classe F7; utilizzando carboni attivi come stadio 
finale si ha un abbattimento totale degli odori.

L’aria depurata viene riciclata direttamente 
nell’ambiente di lavoro con notevoli risparmi 
energetici.

CARATTERISTICHE

•	 Filtri costruiti in robusta lamiera FE verniciato 
con una base di antiruggine e, a finire, smalto 
bicomponente (colore RAL 5015);

•	 Ventilatore e girante in FE verniciato e bilanciata 
elettronicamente;

•	 Presa pentapolare con bobina di sgancio di 
emergenza;

•	 Filtro da 20,5 m2 con efficienza F7;

•	 Sportello ad uso manutenzione frontale.

DATI TECNICI

Potenza 1,5 KW

Tensione 380 V

Giri 2800 rpm

Portata con carboni attivi 1300 m3/h

Portata senza carboni attivi 1400 m3/h

Efficienza di filtrazione Classe F7 (CEN EN 779)

Carbone attivo 5 kg

Peso senza braccio 110 kg (±5)

ECODCE
(versione con ECO ELPR)
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ECODCE Filtri carrellati per fumi di saldatura

dimensioni di ingombro
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Versione con braccio
Elefantino eco elpr

Versione con braccio
Elefantino elpr

Versione a muro con braccio
Elefantino elp

optionaL

Codice Descrizione

ECO CAR/N Cartuccia carboni attivi

ECO ELPR Braccio Elefantino ECO ELPR Ø 150 - Lungh. 2000 mm

ELPR 15/2 Braccio Elefantino ELPR Ø 150 - Lungh. 2500 mm

CONTAT Contaore

MN/DG Manometro differenziale digitale

RICAMBI

Codice Descrizione

ECOCART/DT Cartuccia Ø 320 - Alt. 660 mm

RUOTE/F Ruote con freno

RUOTE/N Ruote senza freno

CAR/N Cartuccia carboni




